Controlador de riego computarizado avanzado,
funcionamiento eléctrico

Instrucciones de operacion e instalacion

Caracteristicas Principales:
* Opera de 4 hasta 12 valvulas, més la valvula
principal (0 una bomba para aumentar la presion).

« Simultaneamente opera 2 valvulas mas la valvula
principal.

* Programacion de riego independiente para cada
valvula.

* Uso de valvulas eléctricas de 24 VAC.
» Asignacién de valvula a un sensor de cierre.

* Programacion semanal / programacion de riego
ciclico.

» Hasta 4 operaciones de riego diarias por valvula
en el modo de programacion semanal.

* Duracién de riego: desde un minuto hasta 12horas.

» Duracion de riego: desde un segundo hasta
12horas en los modelos AC-6S-9S-128S.

* Frecuencia de riego: desde una vez al dia hasta una vez cada treinta dias.

* Frecuencia de riego: Desde una vez cada minuto hasta una vez cada treinta dias en los modelos AC-
6S-9S-12S.

* Operacion "Manual" de valvulas individuales via el controlador de riego.

« Operacion "manual” secuencial de todas las valvulas via el controlador de riego.

* |dentificacién de cortocircuitos en el sistema, desconexién de la valvula en corto, y alarma visual.
* Funciona por medio de un transformador de 24 VAC -230 VAC (incluido).

* Programa de seguridad con bateria de 9V.

» Controlador programable usando la bateria de seguridad; no se necesita una fuente de conexion
eléctrica.

» Duracion de riego variable de acuerdo al valor porcentual.
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1. Preparacion

1.1Instalacion de las valvulas eléctricas

General

® El controlador de riego esta disefiado para gobernar

valvulas eléctricas estandar de 24VAC (1.7 W) (no
incluidas).

1.1 Cierre la valvula principal de riego.

1.2 Coloque las vélvulas en el sistema de riego. Preste
atencion a la direccion del flujo de agua, como lo
indica la flecha [4] arriba de la tuberia de entrada
(A) (Figura 1).

® Una valvula eléctrica principal puede ser instalada al

comienzo del sistema de riego. La valvula principal
se abre automaticamente cuando una sefial eléctrica
es enviada para abrir una de las valvulas, y se cierra
automaticamente cuando la ultima valvula se ha
cerrado.

La valvula principal esta identificada por la letra "M"
en la pantalla del controlador y en el bloque de
conexion.

1.2 Operacion Mecanica- Manual

Las valvulas de riego pueden ser abiertas o cerradas

independientemente de la operacion del controlador.

La operacion Manual es util cuando se requiere riego

inmediato, y el usuario no tiene suficiente tiempo o

conocimiento para programar el controlador. El mando

de operacion de la valvula esta localizado bajo el
solenoide,
1. Para abrir la valvula, gire el mando de operacion
hacia la izquierda [2].

2. Para cerrar la valvula, gire el mando de operacion
hacia la derecha [1] (Figura 2).

® Cuando se encuentra en el modo de operacién
eléctrico, el cierre manual-mecénico esta
desconectado.

® Para operar la valvula via el controlador, el mando

de operacion de la valvula debe encontrarse en la
posicion de cerrado[1].

Importante!
Si hay una valvula principal, también debe abrirse
manualmente.

Mando de
operacion

Mando de
operacion

B
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2. Instalacion y conexion del AC-4-6-6S

2.1Instalacion del controlador en el sistema de riego

* El controlador esta disefiado para instalacion en
interiores, en un armario, o en otro sitio cubierto y
seco.

* El controlador debe estar conectado a un enchufe
destinado solo para él.

* Conecte el controlador a las valvulas via el cable de
control (no incluido), como se explica a continuacion.
Instale el controlador en un lugar que permita un
cableado apropiado.

1. Retire la placa de montaje de la parte trasera del

controlador. Coléquela en la pared o en un armario

a una altura conveniente. H
2. Presione el controlador contra la placa de montaje y

empuje hacia arriba (ver Figura 3).

2.2 Instalacion de la bateria de seguridad

Abra la tapa del compartimento de la bateria. Inserte la bateria (ver ilustracion). Todos los elementos
de la pantalla del controlador van a aparecer momentaneamente en la pantalla, seguidos de la hora
12:00, la cual aparece como un numero intermitente. El controlador ahora esta listo para ser programado.

Importante!
Asegurese de reemplazar la tapa del compartimento de la bateria para que el mando de operacion esté

alineado con la flecha izquierda, y luego gire la tapa
1/8 de giro hacia la derecha.

Warning — was deleted from last version

* La bateria esta disefiada con la intencion de usarse
para el programa de seguridad de riego solamente,
la bateria nos asegura de que el programa no sea
borrado, pero la bateria no puede abrir las valvulas.

Se recomiendan baterias alcalinas.




2.3 Respecto al cable de control

El cable de control funciona solamente con 24VAC.

El niumero de alambres en el cable de control debe ser mayor que el nimero de valvulas a ser
operadas por lo menos por una diferencia de dos: Los dos alambres adicionales son para la valvula
principal y para el cable Comun. Es recomendable el uso de alambres codificados por colores para
una conexion conveniente.

Recomendamos el uso de un cable con alambres de repuesto para poder incrementar valvulas en
una fecha posterior (hasta 6), o para reemplazar conexiones defectuosas.

El minimo diametro de los alambres en el cable de control debe ser de: 1 mm. Si las valvulas estan
localizadas a mas de 100 metros del controlador, consulte con el representante local cual debe ser
el didmetro apropiado.

El cable de control debe ser apropiadamente instalado: si es en una pared, usando abrazaderas; si
es bajo tierra, usando tuberias protectoras adecuadas.

Evite el uso de multiples segmentos de cable interconectados. Si tales cables deben ser usados,
conecte los extremos de los cables dentro de una caja protectora.

Los cables de control deben ser conectados a las valvulas por medio de conectores eléctricos, adentro
de cajas de conexidn apropiadas (no incluidas). Las cajas de conexion deben tener puntos de conexion
libres en mayor numero que la cantidad de vélvulas.

2.4 Conectando los cables de los solenoides a la fuente de voltaje AC y a un sensor
Conecte las valvulas al controlador antes de conectar el controlador a la fuente de alimentacion principal.
Referirse a la explicacion y a la Figura 5 a continuacion.

ATENCION
Use solamente el transformador suministrado, o un transformador CE certificado con una entrada
de 230VAC, 50Hz , y salida de 24VAC, 830mA. Adicionalmente, debe ser un transformador SELV,
y ser IEC61558 0 VDEO 700 robado.
Sélo un electricista calificado puede conectar el controlador de riego a aparatos eléctricos diferentes
a las valvulas de riego y al transformador.




Generalidades

Cada solenoide tiene dos alambres de color y polaridad idénticos que salen de él. Uno de los alambres
(no importa cual) se conecta al niumero de la valvula correspondiente en el bloque de conexion derecho
en el controlador (2). El segundo alambre se conecta a un punto Comun "C" en el bloque de conexion
izquierdo (3). La distancia entre el controlador y las valvulas es usualmente mas largo que el largo de
los alambres del solenoide, y un "cable de control" es usado generalmente para conectarlos (4). Los
cables del solenoide se conectan a una caja de conexion (5) instalada cerca de las valvulas. Un cable
de control conecta la caja al controlador. La caja de conexion y el cable de control no son entregados
con el producto.

Conectando los alambres del solenoide a la caja de conexién

1. Marque los puntos de conexidn en la caja de conexién (9): 1, 2, 3, 4, 5,6, My C. Recomendamos
marcar todos los puntos, asi existan mas puntos que valvulas actuales para ser conectadas.

2. Conecte un alambre de cada solenoide a un punto separado en la caja de conexion (5). Asegurese
de que el numero de valvulas actuales corresponda con el numero marcado en la caja: Valvula 1
al punto 1, Véalvula 2 al punto 2, etc. La valvula principal (si hay) se conecta al punto marcado "M"
en la caja.

3. Conecte el alambre sobrante de cada solenoide al punto marcado "C" en la caja de conexion.

Conectando el cable de control

1. Quite la tapa inferior (1) del controlador.

2. Conecte los alambres del cable de control a los puntos de conexion al bloque de conexién del
controlador: a los puntos 1-6 en el bloque de conexion derecho (2), y a los puntos "M" y "C" al bloque
de conexidn izquierdo (3); los puntos de conexion "C" son idénticos. Elabore un diagrama de los
numeros de los puntos de conexion y los colores de los alambres que van conectados a ellos.

3. Conecte los alambres al otro extremo del cable de control (4) a la caja de conexidn (5) localizada
cerca a las valvulas, de acuerdo al diagrama de conexion de alambres preparado en el paso anterior.

Conectando el controlador a la fuente de voltaje AC

1. Conecte los dos alambres del transformador al blogue de conexion izquierdo, en los puntos marcados
AC. La polaridad no importa.

2. Conecte el transformador a una fuente de poder de 230V AC. El controlador ahora esta listo para
ejecutar los horarios de riego programados.

3. Si una bomba de inicio es requerida para aumentar la presion, se puede activar conectando un relé
de 24V al punto M en el bloque de conexion izquierdo del controlador. No conecte el controlador
directamente a la bomba. La conexidn del controlador a una bomba debe efectuarse so6lo por un
electricista calificado.

4. Conexion del sensor (Opcional)

Conecte los alambres del sensor al punto del bloque de conexidn izquierdo marcado SNSR (SN). La
polaridad no importa.

5. Nota: No conecte el controlador a una fuente de poder que esté compartida con otro aparato eléctrico.

6. Si el controlador es conectado a un relé de cualquier clase, el controlador debe ser colocado al menos
a 5m del relé.
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3. Instalacion y conexion del AC-9S-12S
1. Coloque los soportes de montaje.
Antes de colocar el controlador en la pared o en

Tableau du
Vis de fermeture  contréleur

un armario de control, coloque los soportes de Serrure 4
montaje (suministradas en un paquete separado), =
como se muestra en la Figura 6. ‘@/

2. Monte el controlador en la pared o en el armario I

de control usando tornillos para asegurar los soportes
de montaje que usted ha acabado de colocar en el

controlador.
3. Abra la puerta del controlador con la llave
suministrada. Ver Figura 7. s
4. Para alcanzar el panel de conexion, abra el panel
del controlador soltando el seguro de seguridad a : =
su derecha. Figure 1

5. Selector: una valvula o dos
Operacion de una sola valvula, o dos simultaneamente.
Determine el tipo de operacion fijando el interruptor de seleccion al modo  deseado.
Fijacion V1 — valvula sola.
Fijacion V2 - dos valvulas simultdneamente. (Ver Figura 8).

6. Conectando la bateria:
Conecte una bateria alcalina de 9V en el lugar designado para ello.
Importante: No cambia el interruptor de seleccion después de que la bateria  esté conectada.

Tornillo de  Perforacion ~ Pilade Perforacion para
montaje para tornillo sostén tornillo
Tapita para \ . / | e
tomnillo Ny &, w (73
Transformad [
or interno | T ey T o
[~
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S
< £ T o
© u§ ) offf I
(72] -
25 o | @ INEY
== ! A ——) &\\i
L l
CIavua fijadora L™\ Pasaje grande para
para conector  Perforacién cables
estandar para tornillo




Respecto al cable de control

(ver subparrafo 2.3 en la pagina 5)

Conectando los alambres del solenoide a la fuente de voltaje y al sensor

Conecte las valvulas al controlador antes de conectar el controlador a la fuente de alimentacién principal.
Ver Figura 9.

ATENCION
Use solamente el transformador suministrado, o un transformador CE certificado con una entrada
de 230VAC, 50Hz , y salida de 24VAC, 830mA. Adicionalmente, debe ser un transformador SELV,
y ser IEC 61558 0 VDEO 700 aprobado.
Sélo un electricista calificado puede conectar el controlador de riego a aparatos eléctricos diferentes
a las valvulas de riego y al transformador.

Generalidades

Cada solenoide tiene dos alambres de color y polaridad idénticos que salen de él. Uno de los alambres
(no importa cual) se conecta al nimero de la valvula correspondiente en el bloque de conexion derecho
en el controlador (2). El segundo alambre se conecta a un punto Comun "C" en el bloque de conexidn
izquierdo (3). La distancia entre el controlador y las valvulas es usualmente mas largo que el largo de
los alambres del solenoide, y un "cable de control" es usado generalmente para conectarlos (4). Los
cables del solenoide se conectan a una caja de conexion (5) instalada cerca de las valvulas. Un cable
de control conecta la caja al controlador. La caja de conexion y el cable de control no son entregados
con el producto.

Conectando los alambres del solenoide a la caja de conexién

1. Marque los puntos de conexion en la caja de conexion (5): 1, 2, 3, 4, 5, 6, My C. Recomendamos
marcar todos los puntos, asi existan mas puntos que valvulas actuales para ser conectadas.

2. Conecte un alambre de cada solenoide a un punto separado en la caja de conexion (5). Asegurese
de que el numero de valvulas actuales corresponda con el numero marcado en la caja: Valvulak1
al punto 1, Valvula 2 al punto 2, etc. La valvula principal (si hay) se conecta al punto marcado "M"
en la caja.

3. Conecte el alambre sobrante de cada solenoide al punto marcado "C" en la caja de conexion.

Conectando el cable de control

1. Para alcanzar el panel de conexion, abra el panel del controlador soltando el tornillo de seguridad
a la derecha. Ver Figura 6.

2. Conecte los alambres del cable de control a los puntos de conexion en la parte superior e inferior
de los bloques de conexion: a los puntos 1-6 en el bloque de conexion inferior y a los puntos 7-12
en el bloque de conexion superior.

Ambos blogues de conexién tienen un punto de conexién "C". Elabore usted mismo un diagrama de
los nimeros de los puntos de conexion y de los colores de los alambres que van conectados a ellos.

3. Conecte los alambres al otro extremo del cable de control (4) a la caja de conexion (9) localizada
cerca a las valvulas, de acuerdo al diagrama de conexion de alambres preparado en el paso anterior.
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Conectando el controlador a la fuente de voltaje AC:

1

. Cuando se use un transformador externo el cable debera ser sujetado usando la banda de nylon en

la parte inferior del circuito impreso.conecte los dos alambres del transformador al bloque de conexién
inferior, en los puntos marcados 24AC. La polaridad no interesa. El transformador y el enchufe eléctrico

al cual va conectado van a estar en un lugar protegido del agua, de acuerdo a los requerimientos de
seguridad.

2. Cuando se use un transformador interno el minimo diametro de cable permitido sera de 0,7 mm.

4.
5.
6.

use un dispositivo estandar de prueba para verificar que la electricidad principal esté apagada.
Enhebre los cables eléctricos a través del protector de cable pequefio.

Conecte los tres alambres codificados por color externos (Marrén, azul y amarillo) a la red
de electricidad.

. Nota - Debera conectarse un interruptor de doble polo entre el suministro de corriente eléctrica y el

producto. (Pagina 10).

Importante: Es obligatorio el uso de conexidn a tierra con este producto.

Conexién a la fuente interna de poder:

La salida de la red eléctrica y la conexién de la fuente de poder van a hacerse de acuerdo a las
regulaciones locales para "instalacion eléctrica de campos" por un electricista calificado en posesion
de una licencia apropiada de acuerdo a los estandares locales y regulaciones y con los requerimientos
de seguridad aplicables.

Conexion del sensor (Opcional) Conecte los alambres del sensor al punto en el bloque de conexidn
inferior marcado SNSR (G). La polaridad no importa.

Nota: No conecte el controlador a una fuente de poder que esta compartida con otro dispositivo
eléctrico.

si el controlador es conectado a un relé de cualquier clase, el controlador debe colocarse por lo menos
a 5m del relé.
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4.Programando el controlador de riego:

Esta seccion describe los pasos para programar un simple programa de riego.
A continuacidn seguira otra seccion con operaciones de riego mas avanzadas.

El controlador se programa con la ayuda de 4 botones:

© Selector de programacion - se utiliza para seleccionar el modo de
programacién deseado (por ej. configuracion del reloj)

©) Boton de seleccion de parametros - se utiliza para seleccionar el
parametro que se desea cambiar (por €j. hora, minutos, etc.)
solamente cuando el parametro esta titilando, se podré realizar el cambio.

(#) boton de incremento - se utiliza para incrementar el valor del parametro seleccionado
(por €j. agregar una hora).

(=) Botdn de decremento - se utiliza para disminuir el valor del parametro seleccionado
(por €j. restar una hora)

Si se realiza una pausa mayor a 20 segundos durante la configuracion del programa,
la pantalla vuelve automaticamente hasta la pantalla del relo;.
Se puede continuar programando de este punto.

4.1Configuracion del horario actual y del dia de la semana.

Para permitir que el controlador opere el sistema de riego en los horarios correctos,
previamente se deben fijar la hora y dia de la semana.

1.Presione © varias veces hasta que el & aparezca.
2.Presione®) Los digitos de la hora comenzarén a titilar Fije la hora actual usando. @ y (=)
Defina si el horario es AM o PM.

3.Presione ©) Los digitos de los minutos

comenzaran a titilar. Defina el valor de los € 3
minutos usando el @y el (=), -
: L LMMiJ VSD
4.Presione &) Una flecha aparecera titilando en la
: valvulaf 3 off
parte superior de la pantalla. Mueva la flecha durac - =
) uracion Mo Sensor
hasta el dia de la semana deseado usando dias TN abierta
el®oel O, H.inicio cerrada
_ . _ N manual hora
Si los datos mas recientes, dejan de titilar antes
de finalizar la configuracién, presione &) para 123456
continuar el proceso de programacion. — N—
= (Y= (=)=
S 8056 AC 6s
\o )
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4.2 Alternando entre AM/PM y el formato de 24

horas

El formato de horario por defecto es el de AM/PM.

Usted puede seleccionar un formato horario de 24

horas. Para alternar entre los dos horarios:

1. Oprima @ hasta que © aparezca.

2. Oprima ©. El digito de horas se vuelve intermitente.

3. Oprima® y & simultaneamente. La lectura del
reloj alterna desde AM/PM a un formato horario de
24 horas (0 vice versa).

Usted puede cambiar el formato de horario en la

pantalla en cualquier paso del proceso de

programacion.

4.3 Seleccion de valvula

Usted programa un horario de riego separado para

cada valvula. Primero seleccione la valvula deseada,

y luego programe un horario de la siguiente manera:

1. Oprima @ hasta que d aparezca.

2. Oprima ). Una flecha intermitente aparece en la
parte inferior de la pantalla.

3. Mueva la flecha hacia el numero de la valvula

deseada oprimiendo ®o0>,

4. Oprima © para continuar con el siguiente paso.

4.4 Seleccionando la duracion del riego
Este ajuste determina el tiempo de duracion del riego.

1. Oprima © hasta que X aparezca.
2. Oprima ©. El digito de hora se vuelve intermitente.

Fije el numero deseado de horas oprimiendo ®

y(© . Oprima © otra vez - el digito de minutos se
vuelve intermitente. Fije el nimero deseado de

minutos oprimiendo ® y ©.

3. Oprima ©) para proceder al siguiente paso.

4. En los controladores profesionales — los de serie
"S" — la duracidn de riego también puede ser
programada con una exactitud de segundos.

El método de programacion es el mismo.

12
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4.5 Seleccionando los dias de riego en la semana | £
Este ajuste determina en qué dias de la semana el

J

controlador de riego va a operar la valvula especificada. L MMiJ VS D
1. Oprima © hasta que [\ aparezca. vavala| 3 off
2. Oprima ©). Una flecha intermitente aparece en la duracion sensor
parte superior de la pantalla, bajo Monday (Lunes). dias [ abierta
3. Mueva la flecha intermitente al dia deseado de la H.inicio cerrada
semana oprimiendo ©). manual | hora
4. Seleccionando/agregando dias de riego:
Oprima ®. La flecha bajo el dia seleccionado deja 123456

su intermitencia, se mueve una posicion hacia la

derecha, y se vuelve intermitente bajo el siguiente

dia de la semana. Usted puede agregar dias
adicionales de la semana de la misma manera.
5.Cancelando dias programados de riego:

Coloque la flecha intermitente bajo el dia que quiera
cancelar. Oprima (. La flecha bajo el dia
seleccionado va a desaparecer. La flecha intermitente se va a mover una posicion a la derecha, bajo

el siguiente dia de la semana. Cancele dias adicionales de riego de la misma manera.
6. Oprima © para continuar con el siguiente paso.
. e

* Cuando la flecha intermitente llega al Sunday (Domingo), oprimiendo € otra vez, presenta in LE en
el centro de la pantalla, y &S aparece en la parte superior derecha de la pantalla. Para volver al modo
de "Seleccionando/Agregando dias de riego", oprima ©) una o dos veces.

OH=E®E

8056 AC 6s

TR

\

4.6 Fijando las horas de inicio del riego

En este paso, se pueden programar hasta 4 horas
diferentes de arranque de riego durante el dia
seleccionado para la valvula que se programa. La

\
J

valvula seleccionada se va a abrir en cada una de las LMMiJVSD

horas fijadas de inicio, para el periodo de riego fijado || valvula 3 3 off

como se describio en la Seccion 4.4. duracion AT sensor

1. Oprima © . hasta que aparezca START | (HORA dias (RN abierta
DE INICIO I). La palabra ii F o la Gltima hora de H.inicio|  START| cerrada
inicio fijada aparece en la pantalla. manual v hora

2. Oprima ©. Elitem presentado se vuelve intermitente 1234506

(o la dltima hora de inicio fijada).
3. Fije la hora de inicio deseada oprimiendo ® y © .
(Tome nota de las designaciones de AM y PM).
Repita las acciones 2y 3 para fijar horas de inicio Il
Ill'y IV, segun se necesite.
4. Para cancelar una hora de inicio especifica,
seleccionela oprimiendo ©. Luego, oprima & . Los o
digitos de hora se vuelven intermitentes. Oprima & 0 ® hasta que la palabra fl FF aparezcaen la
pantalla.
5. Para programar otra valvula, seleccionela, y repita los pasos anteriores, comenzando desde la Seccion
4.3 anterior.

OH=E®EC

8056 AC 6s

TRl

J
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4.7 Ejemplo: Programando un horario semanal de riego

Asumamos que usted quiere programar el controlador de riego para regar tres veces al dia usando el
formato de pantalla de 24 horas: a las 08:00 AM, 13:00 PM y 19:00 PM, por 2% cada vez, el Martes y
el Viernes.
Para cambiar a un formato de pantalla de 24 horas, ver Seccion 4.2.
(Si usted esta usando el controlador de riego AC-1, comience desde el paso 4.)
1. Oprima © hasta que s aparezca.
2. Oprima ©. Una flecha intermitente aparece en la parte inferior de la pantalla.
3. Oprima ® o & para mover la flecha al nimero de la valvula que va a ser programada.
4. Oprima © hasta que X aparece.
5. Oprima ©. El digito de la hora se vuelve intermitente. Oprima ® 0 © hasta que los digitos de hora
marquen 2.
Oprima & . Los digitos de los minutos se vuelven intermitentes. Oprima ® 0 © hasta que los digitos
de minutos marquen 30.

6. Oprima ©. R aparece.
7. Oprima ©. Un 3 intermitente aparece en la parte superior de la pantalla, bajo Monday (Lunes).

Oprima © hasta que la flecha intermitente aparezca bajo Tuesday (Martes), y luego oprima ® . La
flecha bajo Tuesday (Martes) va a dejar la intermitencia y va a avanzar una posicién hacia la derecha,
al Wednesday (Miércoles). Oprima © dos veces para mover la flecha al Friday (Viernes), y luego
oprima ®.

8. Oprima ©. Aparece la hora de START | (HORA DE INICIO I). Oprima ®. Los digitos de hora se
vuelven intermitentes.

9. Fije la hora de inicio a las 08:00 oprimiendo ®o0®.

Repita este paso para fijar la hora de START Il (HORA DE INICIO II) a las 13:00 y la hora de START
Il (HORA DE INICIO IlI) a las 19:00.

10. Oprima ©. Aparece la hora de START IV (HORA DE INICIO V). Oprima ©. Los digitos de hora
se vuelven intermitentes.

11, Oprima ® o & hasta que [FF aparezca. START IV (HORA DE INICIO 1V) es cancelada.
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5. Funciones adicionales

5.1 Riego por una sola vez

Esta funcion es usada para programar el controlador

de riego para operar el sistema de riego una sola

vez, para un periodo de riego definido, a una hora
determinada.

(La fijacion de la duracion se hace como se describio

en la Seccion 4.4).

1. Oprima © hasta que B\ aparezca.

2. Oprima ©) varias veces (para todos los dias de
la semana) hasta que & aparezca, y Un LE
se vuelva intermitente en la pantalla.

3. Vaya a la Seccion 5.3 para fijar el dia y hora de
inicio.

5.2 Riego ciclico

Esta opcidn se usa para programar el controlador
de riego para que opere el sistema de irrigacion
de una manera ciclica, una vez cada x dias, por
el periodo de riego.

(Nota: El periodo de la valvula que va a estar abierta
es fijado como se describe en la Seccion 4.4).

1. Oprima © hasta que B\ aparezca.

2. Oprima © varias veces (para todos los dias de
la semana) hasta que & aparezca, y Lin LE
se vuelva intermitente en la pantalla.

3. Mientras la pantalla esté intermitente, oprima
® 0. Elintervalo entre sesiones de riego

(ciclo de irrigacion) en dias, horas o minutos es

———————————————————————————————————————————\
LMMiJVSD
valvula & |off
duracion n_ sensor
dias R abierta
H.inicio cerrada
manual hora
A\ 4
123456
—(CH=H$E=> =
S 8056 AC 6s
\_ ")

LMMiJ VSD
valvula S off
|duracion - sensor
dias - abierta
H.inicio DAYS cerrada
manual hora
123456
§ 8056 AC 65 |

presentado. Por ejemplo, si usted fija 2 dias, el riego se va a efectuar cada dos dias por el periodo

definido.

4. En la serie "S" de controladores profesionales, el ciclo de riego puede programarse desde un minuto
en adelante. Los parametros se efectuan de la misma manera.
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5.3 Fijando el dia de la semana y hora para programas de riego ciclico y de una sola vez
Estos programas le permiten a usted prefijar la hora de inicio de la valvula (la hora en la cual la valvula
se abre). El niumero de dias que preceden a la hora de inicio aparecen en la pantalla, a la derecha de

la hora de inicio (encima de la palabra “days” (dias)).

Ve

N\

0 days (dias) = El programa comienza hoy; .

= El programa comienza mafiana, etc. (hasta 30 dias). LMMiJVSD

1. Oprima © hasta que START | (HORA DE INICIO I) valvula A == off
aparezca. La ultima hora de inicio introducida es duracion |-| . -: H } : sensor
presentada. dias T abierta

. . . H.inicio [STARTI cerrada
2. Oprima© . Los digitos de hora se vuelven intermitentes. manual |v hora
3. Fije la hora de inicio de la vélvula deseada oprimiendo 123456

® 0 © (Tome nota de las designaciones AM y PM).

4. Oprima © hasta que el digito a la derecha de la hora
de inicio se vuelva intermitente (El digito encima de
la palabra “days” (dias)).

9. Fije el nimero de dias que preceden la hora de inicio
oprimiendo ® 0 .

—GICIVIOE

8056 AC 65

\

*START 1L, 1y IV (INICIO I, 11l y 1V) son canceladas en este modo.

5.4 Ventana de riego en el modo de programacion
ciclico

La funcidn de la ventana de riego es incorporada en la
serie "S" de controladores profesionales. Es una funcion
avanzada que le permite a usted definir que el riego en
un programa ciclico (ver Seccion 5.2) sea ejecutado en
una parte especifica del dia solamente (una ventana),
como por ejemplo las horas mas calurosas del dias. Una
ventana de riego sélo puede definirse por un ciclo de
riego que sea mas corto que un dia completo (hasta
23.59 horas), y sélo en el modo de riego ciclico. Si el
ciclo de riego definido excede las 24 horas, la funcion
de ventana es automaticamente desactivada.

[Ejemplo: 10 minutos de riego cada hora en una ventana
que se extiende desde las 11:00 hasta las 15:00].
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valvula
duracion
dias
H.inicio
manual

AM

\

off
sensor
abierta
cerrada
hora

123456

~gcCcos
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1. Oprima © hasta que ¥ aparezca en la pantalla cerca

a W. OPEN. La palabra [ Ff o la tltima hora fijada de LMMiJ VS D
Window Open es presentada. valvula off
: e - -
2. Oprima ©). La palabra I FF se vuelve intermitente en | |guracion PM . 1101 sensor
la pantalla.  Gias e abierta
3. Oprima ® y© para fijar la hora de Window Open Hr;:nrllclol ﬁeirada
deseada (ponga atencion a las designaciones de At ; 7315 ore

AM/PM ).

f— i N — N —
4. Oprima © hasta que L) aparezca cerca a W. CLOSE. g( c- - * E@g
La hora 12:00 PM o la ultima hora fijada Window Close | | = —
es presentada. ‘S 8056 AC 6s |
5. Oprima ® y @ para fijar la hora Window Close deseada
(ponga atencién a las designaciones de AM/ PM).
*Si un ciclo de riego que excede 24 horas es programado,
la funcion de ventana de riego es automaticamente
desactivada. : )
LMMiJ VS D
Para canc%ar la venta% de riego valvula AC off
1. Oprima © hasta que ¥l aparezca cerca a W. OPEN. | furacion sensor
La Gltima hora filada de Window Open es presentada. | |, . dias WP e abira
. . , Jinicio cerrada
2. Oprima ©. La hora de riego de Window Open se vuelve | | manal y hora
intermitente en la pantalla. 123456
3. Oprima & hasta que [ FF aparezca cerca a .
La ventana de riego es ahora cancelada. _@ﬁ@_
; 8056 AC 65

5.5 Abriendo una ventana de riego después de que la hora de inicio ha pasado

Ejemplo: Usted esta programando un horario de riego de 5 minutos de riego cada 30 minutos, desde

las 9:00 AM hasta las 5:00 PM. Sin embargo, usted ha introducido los parametros a las 9:20 AM. Como

resultado, el programa no va a comenzar hoy, pero sélo desde las 9:00 AM de mafiana. Para forzar el
programa para que comience hoy, efectue los siguientes pasos:

1. Oprima © hasta que START | (INICIO 1) sea presentado.

2. Oprima ® y C) para fijar cualquier hora después de la hora actual: ej. 9:30 AM. Esta hora va a
constituir la primera hora de inicio para hoy. Desde mafana, el horario va a operar de acuerdo a sus
parametros fijados. La pantalla de Start | (INICIO 1) muestra la siguiente hora de inicio en el horario
que usted programo.

17



5.6 Ejemplo: programacion ciclica del riego

Supongamos que se desea controlar la apertura de una valvula,
una vez cada 5 dias a las 12:45 pm por el periodo de una hora.

1. Seleccione la duracion del riego segun lo explicado en la seccion 4.4: defina la duracion
del riego. Presione@) hasta que { aparezca. Presione®)y defina la duracion del riego

deseada de 1 hora presionando el #) y el(=),

. Presione © hasta que & aparezca.

wWw N

titilando en la pantalla.

. Presione @) varias veces (para todos los dias de la semana) hasta que aparezca On CE

4. Mientras la pantalla sigue titilando, presione el (#) o (=)hasta llegar al valor 5 (dias),
representando de esa manera la frequencia requerida.

Presione @. Aparecera START |.
Presione &)_ Titilan los digitos de la hora.

o N oo

Presione © hasta que los digitos de los minutos
cambien a 45.

5.7 Operacion "manual” del sistema de riego a
traves del controlador

Esta funcién opera la valvula seleccionada
manualmente ahora por el tiempo de riego
predefinido en el programa. La valvula se cerrarra
automaticamente al finalizar su periodo de riego.
Nota: el programa de riego original continuara
operando segun los tiempos definidos.

1. Presione (@) hasta que . aparezca. Seleccione la
valvula segun lo explicado en la seccién 4.3:
Seleccién de valvulas.

2. Presione ©hasta que ‘W aparezca.

3. Presione (#)para abrir la valvula. La palabra "On"
aparece. Despues de un intervalo de 5 segundos,
la cuenta regresiva del tiempo de riego restante,
aparecera en la pantalla durante 20 segundos.
Para Cerrar la valvula manualmente, aparecera en
la pantalla "Off". Durante este periodo, presione
el(=).

4. Para cerrar la valvula manualmente antes que
finalice el tiempo de riego cuando la pantalla ha
regresado al reloj principal, presione @) hasta que

ON aparezca nuevamente en la pantalla. Presione (=)
para cerrar la valvula. Hasta dos valvulas pueden ser operadas simultaneamente de esta manera.

Presione (#) hasta que los digitos de la hora cambien aq 12 PM.

\

L MMiJ V.S D
valvula - off
duracion . sensor
dias AR abierta
H.inicio d o |cerrada
manual {* hora
123456
=CH=E®$E=
S 8056 AC 6s
f - =
LMMIJd VoD
valvula off
duracion noCC sensor
dias ) abierta
H.inicio Y cerrada
manualfy hora
123456
L 8056 AC 68

Simplemente se deben repetir los pasos arriba descriptos sobre la segunda valvula.
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5.8 Operacion secuencial “Manual” de todas las valvulas

Las valvulas pueden operarse secuencialmente, una después

de la otra.

1. Oprima © hasta que © aparezca.

2. Cuando no haya nada intermitente en la pantalla, oprima
y mantenga oprimido ® por 5 segundos. La valvula 1
se abre y opera por el periodo de riego programado.
Cuando la valvula 1 se cierra, la valvula 2 se abre, y asi
sucesivamente hasta el final. Todas las valvulas designadas
para abrirse se vuelven intermitentes.

3. Usted puede intervenir en el proceso. Oprimiendo ®
cierra la valvula actual y abre la siguiente.

LMMiJ VSD

valvula o
duracion SRR

i AU
H.inicio d .
manualls 6 6 8788 & |[cerrada

hora
123456

=OICICIO=

8056 AC Gs

L

4. Importante: Usted sélo puede salir de esta pantalla después de que todas las valvulas se
hayan abierto. En la operacion secuencial, todas las valvulas estan en espera hasta el final
de la secuencia. Por lo tanto ellas no se van a abrir de acuerdo al programa de horario durante

la secuencia.

5.9 Suspension
Esta opcion se usa para suspender temporalmente el

control del controlador de riego sobre las valvulas, por

ejemplo, mientras llueve. El horario de riego programado

permanece guardado en el controlador, pero no es
implementado. La funcién de suspension desactiva todas
las valvulas, previniendo cualquier riego.

1. Oprima © hasta que & aparezca.

2. Oprima y mantenga oprimido © por 5 segundos. &
Es presentado en la pantalla de una manera intermitente
al lado de la palabra "rAinoff". El controlador ahora
esta suspendido.

3. Para restablecer el control al controlador, oprima ©
hasta & que aparezca, y luego oprima y mantenga

LMMiJ VSD
valvula| 3 off
lduracion AN T 9 [sensor
dias " -" C abierta
H.inicio - cerrada
manual A |hora
123456

=OICICIOE

8056 AC 63J

L

oprimido hasta que A desaparezca.

4. La suspension también puede ser implementada mientras una valvula esté operando.
5. Si, por error, un intento de operar la valvula es hecho manualmente mientras el controlador de riego
esta suspendido, o cuando una valvula ha sido fijada para operar secuencialmente, la palabra “rAin”

aparece en la pantalla, y la valvula no se va a abrir.
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5.10 Periodo de riego aumentado o reducido en un porcentaje especifico

Usted puede extender / recortar el periodo de riego
para todas las valvulas simultaneamente
especificando un porcentaje para la duracion.
Ejemplo: si el periodo de riego ha sido fijado para una
hora, adicionando 10% extiende la duracién 6 minutos
(hasta 66 minutos).

1. Oprima © hasta que O aparezca.

2. Espere hasta que ningun digito esté titilando.

3. Oprima ® y © simultaneamente. 00+% es
presentado.

4. Oprima ©). EI 00 parpadea. Oprima ® o & para
aumentar o disminuir el porcentaje segun sea
necesario (en pasos de 5%). +% 0 -% es presentado

7

permanentemente en la pantalla principal €, respectivamente.

Importante!

El porcentaje no puede cambiarse para una valvula individual.

6. Pantallas adicionales
6.1 Valvula en el modo de espera

Cuando dos valvulas estan actualmente abiertas, y una
tercera esta programada para abrirse, la tercera valvula
entra al modo de espera. Un b intermitente aparece
encima del numero de la valvula en espera. Cuando
una de las dos primeras valvulas se cierra, la valvula
en espera se abre. Durante la operacion “manual” de
una valvula en espera via el controlador de riego, la
letra “W” (Wait (Espera)) aparece en la pantalla, y la
valvula se va a abrir en el momento en que otra valvula
se cierre.

20

LMMiJ VSD
valvula - _ off
duracion 1K sensor
dias LI abierta
H.inicio =7/ cerrada
manual hora
123456
S 8056 AC 6s
\ ")
f - -\
LMMiJ VSD
valvula _ off
duracion I I N ol g sensor
dias NN N s abierta
H.inicio cerrada
manual |s & 30% & ™ |
Y
123456
—CH= =
) 8056 AC 6s
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6.2 Aviso intermitente de bateria baja

Cuando la bateria esta baja, un icono intermitente
de bateria baja aparece en la pantalla. Si el
controlador no esta conectado a la fuente principal,
la accion de reemplazar la bateria debe completarse
dentro de los 30 segundos para retener los datos
programados.

LMMiJ VSD
valvula S off
duracion AMOZE S 00 T s | sensor
dias LU 20 N | apjerta
H.inicio cerrada
manual hora
123456

==

P =

8056 AC 6s
)
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6.3 Datos inexistentes del programa de riego

Si durante la operacion del sistema de riego “manual’

via el controlador de riego no 'r a3 aparece en la
pantalla. Ningun periodo de riego ha sido fijado para
la valvula especifica. Esto quiere decir que, el
controlador "no sabe" cual es el periodo de riego. En
este caso, la abertura de la valvula es desactivada.

6.4 AC OFF - No hay fuente de voltaje AC

Si por cualquier razon, el controlador no recibe
electricidad, un icono intermitente de AC OFF es
presentado, indicando que el controlador no esta
conectado a la red eléctrica. La presentacion del icono
es suministrada por la bateria de seguridad. El mensaje
de AC OFF aparece en la pantalla manual cuando el
controlador de riego trata de ejecutar un programa de
riego o uno "manual” efectuado via él mismo, pero no
recibe una fuente de voltaje de la red eléctrica.

El controlador puede ser programado en este estado
(no hay voltaje AC), pero las valvulas no se pueden
abrir.

& -\
LMMiJ VSD
valvula off
duracion | .| sensor
dias D abierta
H.inicio - cerrada
manuall O | hora
123456
8056 AC 6s
L ~J
f - -\
LMMiJ VSD
valvula off
duracion o sensor
dias o e abierta
H.inicio P o cerrada
manual Y . hora
123456
=(NECIE( JEC)=
S 8056 AC 6s
\. ~)




6.5 Valvula en corto

En el evento de un cortocircuito en una valvula o en una
de sus conexiones, un icono “8“ aparece encima del
numero de la vélvula y se vuelve intermitente cada medio
segundo (como se distingue del modo de Valvula en
Espera descrito en la Seccion 6.1).

Para revisar si la valvula de verdad esta en corto,
seleccione la valvula intermitente en la pantalla "manual”
(ver Seccion 5.7). Si la valvula esta en corto, la palabra
"ShOrt" es presentada.

6.6 Asignando una valvula a un sensor

1. Seleccione la valvula que usted quiere asignar al
sensor.

2. Oprima © hasta que ¥ aparezca al lado de la etiqueta
SENSOR.

3. Oprima ® para activar el sensor en el programa de
riego para la valvula seleccionada. La palabra On es
presentada.

Mientras el sensor cierre el circuito (e]. El sensor detecta
la existencia de una condicion programada de cierre) el
simbolo ¥ se vuelve intermitente en la pantalla y el riego
no se va a efectuar a través de la valvula asignada al
sensor.

Oprima para desactivar la operacion del sensor. La palabra
“OFF” es presentada.

6.7 Sensor de cierre de riego

Si "Off" aparece en la pantalla en la operacién "manual”
via el modo del controlador, eso significa que el sensor
esta activado, y actualmente esta previniendo el riego.

En este estado, el icono % parpadea en la pantalla. El
programa de riego continua normalmente después de
que las condiciones que hacen al sensor de cierre
funcionar no sean validas.
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LMMiJ VSD
valvula - off
duracion Ll = |= { Lo | sensor
dias - a abierta
H.inicio | .. « | cerradaj
manual $ | hora
123456

=OICICIO=

8056 AC 6s
LMMiJ VSD
valvula off
duracio W i | sensor
dias Lin abierta
H.inicio - cerrada
manual, hora
123456

—©§EE®

8056 AC 65
L MMiJ VS D
valvula i, | Off

lduracion - 24| sensor
dias |-| 0 CIC abierta
H.inicio ALy " cerrada

manual |y hora

123456

=OIC:VIOE

8056 AC 68




7. Mantenimiento

" Un filtro debe ser instalado antes de la valvula del controlador y hay que limpiarlo una vez cada varios
meses. La operacion sin el filtro puede producir un malfuncionamiento del sistema.

" Bajo uso normal, la bateria (Alcalina) dura por lo menos un afo.
Presion de agua recomendada: 1-8 ATM (bar).

8. Localizacion de fallas y reparacion

Problema/Evento

Causa

Solucion

La valvula no se abre durante
la operacion automatica o
durante la operacion
“Manual’ via el control de riego

Mueva el mando de la valvula
a la posicion de AUTO.

Renueve la fuente de voltaje, 0
reemplace el transformador

Valvula o conexion en corto (ver
Seccion 6.5)

Reemplace la valvula principal

Mal funcionamiento en la valvula
principal

El sensor evita |la abertura

No se ve nada en pantalla

Mal funcionamiento de la red
eléctrica, o bateria defectuosa.

Revise la fuente de voltaje/
transformador, o reemplace la
bateria.

El simbolo del sensor titila
constantemente, y la valvula no
se abre

Sensor en corto.

Reemplace el sensor o repare
la conexion.

La valvula no se cierra, a pesar
de oir un clic durante la
activacion

El mando de la valvula no esta
en la posicion AUTO.

Mueva el mando de la valvula a
la posicion AUTO

Valvula obstruida o sucia

Limpie la valvula

Mal funcionamiento de la valvula (como
un rompimiento del diafragma)

Reemplace la valvula

Mal funcionamiento del
controlador

Falla en la memoria

1.*Simultaneamente oprima los 3
pulsadores izquierdos por 5
segundos, hasta que la pantalla
desaparezca.

2. Suelte los pulsadores. Todas las
pantallas del controlador aparecen
brevemente, seguidas por la hora
12:00, de una manera intermitente.
El controlador esta listo para ser
programado.

* Nota: Esta accion cancela todos los programas fijados en el controlador.
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9.Accesorios adicionales

Alojamiento de proteccion con cerradura para los modelos AC-4-6-6S
Filtro de Linea, BSP %

Filtro de Linea, BSP 1

Kit de partes de repuesto

Valvula % + solenoide, 24 VAC

Valvula 1 + solenoide, 24 VAC

Vélvula 17% + solenoide, 24 VAC

Vélvula 2 + solenoide, 24 VAC

Transformador de 230/24 VAC

Cable de control de 2 alambres (100 m drum)
Cable de control de 6 alambres (100 m drum)
Cable de control de 8 alambres (100 m drum)
Cable de control de 10 alambres (100 m drum)
Sensor

25



Tornillode  Perforacion ~ Pilade Perforacion para
montaje  paratorillo  sostén to/rniIIo
Tapita para \ \ / ~
tornillo X @ - {fCC‘
O e
Transformad |’] 1
or interno | T ORE -
\
L ? b
_8 0=,
- f—
o O © 3
o n - p —
|c—%- 4§ 9 : :=; @ j = ch
oo 2 ' /‘ &
£ Clavija i
i'a(;/cljra Perforacion - \Pasaée
) para tornillo grande para
para cables
conector
estandar

26



NS eSS4 YL 'MNL'N ¢l
NS eSS4 YL ‘M nL'N
NS eSS4 YL 'MNL'N
NS ‘eSS4 YL ‘M NL'N
NS ‘eSS4 YL ‘M nL'N
NS eSS4 YL 'MNL'N
NS ‘eSS4 YL ‘M nL'N
NS 'eS 4 YL ‘M NL'N
NS eSS4 YL 'MNL'N
NS eSS4 YL 'MNL'N
NS ‘eSS4 YL ‘M NL'N
4 € 2 | NS‘eS'4UL'M nL'N

~
~

(@]
-—

N| MO | O] ©| ~]| c©O| O

~

(pads9d ‘[ugojed]
(seoy ‘sojnuiw) O2IRLD [BUEWSS ayoJod ‘euejuan e| ap efea)[ ON

obal ap opole
Sel/elp olu! 8p seloH 1 9p opoliad oBol ap ewelboid uoloe)aban ap eale/obel 3 | BINAEA

.......................................................................................... V%

:a)eq
JeljIxne e|qe] — Uod|es) ap SaIope|oIjuod soj uod oball ap oLeIOY |[d OpuedUR|d &







Certificado de Garantia Limitada

1. Galcon, durante un periodo limitado de 36 meses a partir de la fecha de compra al
por menor del (primer) comprador original ("el Periodo de Garantia"), ofrece
garantia limitada de los Productos, como se estipula y con sujecion a las
disposiciones y limitaciones contenidas en este Certificado de Garantia Limitada.

2. La garantia de los Productos de Galcon solo cubre al comprador original del
Producto ("el Cliente") quien, al solicitar servicio de garantia, presentara a Galcon
un contrato valido con una factura de compra. No aportar la documentacion citada
dara como resultado una solicitud de garantia nula y sin valor.

3. Galcon garantiza al cliente que el Producto se ajustara materialmente a la
descripcion contenida en la documentacidn de Galcon y estara libre de defectos
en el material y en la mano de obra. En consecuencia, el Unico y exclusivo recurso
del Cliente bajo esta garantia es la reparacion o, a la sola discrecién de Galcon, el
reemplazo del Producto o de cualquier parte del mismo de acuerdo con las
condiciones de esta garantia, y no ningun otro remedio sera disponible. Por lo
tanto, si, dentro del Periodo de Garantia, se demuestra que el Producto es
defectuoso, por razdn de fabricacion o materiales por parte de Galcon, Galcon se
compromete, con una rapidez razonable, a la reparacion del Producto defectuoso
(o cualquier parte del mismo) o al reemplazo, a discrecion de Galcon; todo sujeto a
las condiciones de este Certificado de Garantia Limitada.

4. La garantia del Producto de Galcon o cualquier otra cosa no se aplicara en
cualquiera de las siguientes condiciones: (i) cualquier conducta (por accién u
omisién) no por Galcon, incluyendo cualquier uso indebido o abuso de cualquier
Producto (o parte del mismo), y/o el incumplimiento de las instrucciones de
instalacion de Galcon; (i) otros sistemas/componentes/dispositivos/tecnologias
y/o la integracién/interfaz de éstos con cualquier Producto; (iii) cualquier
parte/componente que ha sido incluido/instalado en cualquier Producto sin la
aprobacién de Galcon y/u otros distintos a Galcon; (iv) cualquier
modificacidn/reparacion/interferencia o intento de esto de/con cualquier Producto
(incluido el uso/manipulacion de, y/o interferencia/trato con cualquier codigo de
cualquier software incluido/utilizado en el Producto), a menos que sea por parte de
Galcon; (v) cualquier dato/informacién/contenido que ha sido insertado/incluido en
un Producto; (vi) mal funcionamiento o dafio resultante de los accidentes que se
producen durante el transito y/o manipulacion, y/o mal funcionamiento o dafio
debido a incendios, terremotos, inundaciones, rayos y/o por cualquier otra
catastrofe; (vii) accidentes imprevistos, desgaste, o cualquier otro tipo de factores
externos que escapen al control razonable de Galcon, o a cualquier Producto
instalado, reparado, ajustado, reconstruido, modificado, cambiado o convertido
por cualquier persona (incluido el Cliente) distinta a Galcon;

5. Ademas, y sin menoscabo de las disposiciones de la presente Garantia, la garantia
de Galcon esta condicionada a la totalidad de las siguientes condiciones: (i) La
operacion y mantenimiento por parte del Cliente del Producto de conformidad con
las instrucciones de Galcon; (i) que el Cliente no esté en situacion de impago a
Galcon (o a su distribuidor autorizado, en lo pertinente).

6. Galcon no ofrece ninguna garantia ni ningun tipo de garantia con respecto a un
Producto (o cualquier parte del mismo) que no se ha fabricado y distribuido por



Galcon y que no haya sido comprado desde Galcon o cualquiera de sus
distribuidores autorizados, si esos productos contienen cualquier marca comercial
similar a cualquier marca registrada que pertenezca o sea utilizada por Galcon.

7. Después de reparar o cambiar el Producto, la Garantia del Producto nuevo o
reparado solo sera valida para el periodo no transcurrido del Periodo de Garantia
original. Cualquier Producto defectuoso o parte/s defectuosas que haya sido
sustituido pasara a ser propiedad de Galcon.

8. Galcon se reserva el derecho de cobrar al Cliente si ha solicitado cualquier servicio
de garantia y se ha llevado a cabo si el problema no se encuentra en el Producto o
si tal defecto o averia no queda cubierto por la Garantia de Galcon.

9. Salvo cualquier disposicidn en contrario, Galcon no sera responsable ni tendra
ninguna responsabilidad, bajo ninguna circunstancia y de ninguna forma, ante
cualquier pérdida, dafno, costos, gastos, responsabilidad y/u obligacién (incluidos
los de Cliente y/o terceros), incluyendo sin limitacion directa y/o indirecta
(incluyendo incidentales, especiales y/o indirectos), de la forma en que ocurran,
especialmente en relacién con los dafnos y perjuicios o la pérdida de bienes y/o
equipos, pérdida de beneficios, pérdida de uso, pérdida de ingresos o dafos y
perjuicios a las empresas o a la reputacion, basados o no en el incumplimiento del
contrato, agravio (incluyendo negligencia), responsabilidad por el producto u otra
cosa, derivados de la ejecucion o no ejecucion de cualquier aspecto del Producto
o de cualquier parte del mismo; todo lo anterior, tanto si Galcon y/o el Cliente han
tomado conciencia de la posibilidad de dicha pérdida.

10. En cualquier caso, cualquier responsabilidad que Galcon pueda tener en relacion
con el Producto y/o esta Garantia, incluyendo sin limitacion en relacién con los
nifnos y/o resultante del Producto (o cualquier parte del mismo) y el uso de los
mismos, se limitara a la suma total (por todos los dafos, reclamaciones y causas
de accion en el agregado) iguales a la contraprestacion que Galcon reciba
realmente por parte del Cliente por el Producto. La limitacién se aplicaréa si la
responsabilidad se basa en contrato, agravio, responsabilidad estricta o cualquier
otra teoria.

11. Esta Garantia y los recursos establecidos en este documento son de caracter
exclusivo y en lugar de todas otras garantias, recursos y condiciones, ya se
presenten por via oral, escrita, estatutaria, de forma expresa o implicita. Galcon
especificamente niega cualquier y todas las formalidades legales o garantias
implicitas, incluyendo, sin limitacién, garantias implicitas de comerciabilidad e
idoneidad para un propésito en particular y garantias contra defectos ocultos o
latentes.

12. El Cliente sera el Unico responsable de la seleccidn, la utilizacion, la eficiencia y la
idoneidad del(los) Producto(s).

13. Las disposiciones del presente Certificado de Garantia Limitada debera ser
interpretado y regulado, unica y exclusivamente, de conformidad con la legislacion
del Estado de Israel, y no se aplicara otra legislacion. Todas las acciones legales
seran objeto de litigio dentro de la jurisdiccion de los tribunales de Israel, y no se
aplicara ninguna otra jurisdiccion.
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